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HLINIKOVA KONSTRUKCE - SYSTEM FACALU

Kompletni systém provétravané fasady s hlinikovym rostem "FACALU LR 110" nabizi tyto vyhody:

m Lehkost hliniku nabizi mens§i zatéz podkladni konstrukce

m Excelentni pferuseni tepelného mostu mezi podkladni konstrukci a vnéjSim povrchem diky podloZzce THERMOSTOP
m Rychla montaz diky uchytim na uhelniku ISOLALU

m Pfitomnost pevnych a posuvnych bod( na v8ech uhelnicich

m Pfi kotveni pomoci chemické kotvy systém FACALU LR 110 umozriuje vhodné pouZiti na podklad z drobivého

nebo pénosilikatového betonu. Kombinuje Uzasnou pevnost chemické pryskyfice a jejiho podkladu s lehkosti
hlinikové konstrukce.

ETANCO

ggfﬁ:; ;”'z‘;’;’ég‘/‘ Je Vyrobeno z hliniku 6060 T5 tioustky
THERMOSTOPU 3 mm. Uhelniky ISOLALU jsou

lehké, odolné viici korozi a

Upevnéni dvéma zptsoby

THERMOSTOP zajistuje // )
preruseni tepelného - pevny bod
mostu mezi - posuvny bod

‘}Q

podkladem a
hlinikovym Ghelnikem
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Dutiny zlepsuji el
tepelné izolacni =
vlastnosti fé
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Otvor 12 x 20 mm
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Vroubky na profilu brani tvorbé
vodni vrstvy mezi profilem a vnéjsim
plastém

Uchyty umozriuji
KL"? S"! T"’,ER”,IOS,TOP ; rychlou montaz
zajistuje preruseni tepelného

mostu v pripadé celokovové kotvy
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HLINIKOVA KONSTRUKCE - SYSTEM FAGALU

STENOVA KONSOLA
VYSKA 80 MM

VYSKA 150 MM

150

Lumiére
5,5x25

www.etanco.cz

Aluminium 6060 T 5 - tl. 3 mm
STENOVA KONSOLA ISOALU

LR 80
40 55 78 100 611 000
60 73 98 100 611 001
80 93 118 100 611 002
100 113 138 100 611 003
120 133 158 100 611 004
140 153 178 50 611 005
160 173 198 50 611 006
180 193 218 50 611 068
200 213 238 50 611 069
220 233 258 50 611071
240 253 278 50 611 141
260 273 298 50 611072

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Popis » sténova konsola vysoka 80 mm
Material » hlinik 6060 T5, tloustka 3 mm, pfirodni provedeni

POUZITI
m hlinikové fasadni nosné konstrukce
m sténova konzola 80 mm pro vertikalni profily FACALU T a L

* Dn ;i : minimalni regulaéni prostor - Dn ,,,,; : maximalni regulacni prostor

Aluminium 6060 T 5 - tl. 3 mm

STENOVA KONSOLA ISOALU

LR 150
40 55 78 100 611019
60 73 98 100 611 007
80 93 118 100 611 008
100 113 138 100 611 009
120 133 158 100 611010
140 153 178 50 611011
160 173 198 50 611012
180 193 218 50 611 146
200 213 238 50 611083
220 233 258 50 611 147
240 253 278 50 611 149
260 273 298 50 611 148

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Popis » sténova konsola vysoka 150 mm
Material » hlinik 6060 T5, tloustka 3 mm, pfirodni provedeni

POUZITI

m hlinikové fasadni nosné konstrukce

m sténova konzola 150 mm pro vertikalni profily FACALU T a L

* Dn ;i : minimalni regulaéni prostor - Dn ,,,,; : maximalni regulacni prostor

t t ¢
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HLINIKOVE T - PROFILY PRO PRIMARNiIi KONSTRUKCI

HLINIKOVA KONSTRUKCE - SYSTEM FAGALU

DELKA 6 METRU / 3 METRY

gl

4
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Aluminium 6060 T 5
PROFIL FAGALU

T

80 x 52 2 6 1 611 044
80 x 52 2,5 6 1 611 027
80 x 52 2 3 1 611048
80 x 52 2,5 3 1 611 024
110 x 52 2 6 1 611 015
110 x 52 2,5 6 1 611 163
110 x 52 2 3 1 611 029
110 x 52 2,5 3 1 611 168
120 x 50

140 x 52 2 6 1 611127
140 x 52 2 3 1 611167
150 x 52 2,5 6 1 611139
150 x 52 2,5 3 1 611370

Pozn. T - 140/52/2 je hladky - neni opatfen vroubkovanim / Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Preferovany

POUZITI

m hlinikové fasadni nosné konstrukce

m pro napojovani dvou fasadnich desek

m upevnéni profilu na sténové konzole pomoci Soubu PERFIX 5,5 x 25 (kéd 300 466)
pfi tl. profilu 2,5 mm nebo nytem 5 x 12 (kéd 270 540) pfi tl profilu 2 mm
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HLINIKOVA KONSTRUKCE - SYSTEM FAGALU

HLINIKOVE L - PROFILY VROUBKOVANE PRO PRIMARNI KONSTRUKCI
DELKA 6 METRU / 3 METRY

Aluminium 6060 T 5
PROFIL FACALU

L

50 x 50

50 x 42 2 6 1 611016
50 x 42 2 6 1 667 042
50 x 42 2,5 6 1 611047
50 x 42 2 3 1 611 036
50 x 42 2,5 3 1 611049

667 135

50 x 50

Preferovany

POUZITI

1 667 587

Pozn. L - 60/40/2 je hladky - neni opatfen vroubkovanim / Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

667 577

m hlinikové fasadni nosné konstrukce

m jako bézny profil a bo¢ni ukonéeni fasadniho obkladu

m upevnéni profilu na sténové konzole pomoci Sroubu PERFIX 5,5 x 25 (kod 300 466)
pfi tl. profilu 2,5 mm nebo nytem 5 x 12 (kod 270 540) pfi tl. profilu 2 mm

HLINIKOVE L - PROFILY HLADKE DOPLNKOVE
DELKA 2 METRY / 3 METRY

Aluminium 6060 T 5
PROFIL FACALU
L

30 x 40 2 1 611 055
40 x 40 3 1 611233
60 x 40 611227
_
80 x 20 611 225
80 x 40 611226
)
80 x 40 3 3 1 611228
100 x 40 3 3 1 611229
120 x 40 3 3 1 611230
140 x 40 3 3 1 611 231
160 x 40 3 3 1 611232
180 x 40 3 3 1 611234
200 x 40 3 3 1 611235
220 x 40 3 3 1 611236
240 x 40 3 3 1 611237

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].
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HLINIKOVA KONSTRUKCE - SYSTEM FAGALU

HLINIKOVY PROFIL PRO SEKUNDARNiIi KONSTRUKCI
DELKA 6 METRU / 3 METRY

Aluminium 6060 T 5
OMEGA FACALU

100 /29

6 2 1 611 017
6 2,5 1 611 381
3 2 1 611 037
3 1 611 382

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI

m hlinikové fasadni nosné konstrukce

m jako profil pro sekundarni konstrukci na systém FACALU

m upevnéni profilu na sténové konzole pomoci Sroubu PERFIX 5,5 x 25 (kéd 300 466)
pfi tl. profilu 2,5 mm nebo nytem 5 x 12 (kéd 270 540) pfi tl. profilu 2 mm

HLINIKOVE PROFILY DOPLNKOVE

Aluminium 6060 T 5

PROFIL FACALU

JAKL
D 60 x 40 2,5 52 1 667 536
50 x 50 2 6 1 667 916
60 x 50 2 1

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Aluminium 6060 T 5
PROFIL FACALU

4
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F,LaU
F-25x15/10 2 2 1 619 025
L -30x 30 3 2 1 619 030
U-15x15/8 2 2 1 619 451

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI
m hlinikové fasadni nosné konstrukce
m okenni a dvefni osténi a nadprazi

m upevnéni fasadnich desek na vnéjsi rohy

2018 etanco@etanco.cz
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DOPLNKY

150
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HLINIKOVA KONSTRUKCE - SYSTEM FAGALU

Aluminium 6060 T 5 - tl. 5 mm

ROHOVA DESKA

667 902
200 140 1 667 825

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Metricky nerezovy Sroub TH 10 x 30 (kod 69 368)
Nerezova matka M 10 (kod 68 862)
Véjitova nerezova podlozka 10 x 18 (kéd 73 140)

POUZITI
m hlinikové fasadni nosné konstrukce
m vyneseni vnéjsich roht

Polypropylén modré barvy

THERMOSTOP

44
44 6

LR 80
LR 150

611 013
611014

100

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Austenticka nerezova ocel A2 Aisi 304

Nerezova podlozka A2

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Polypropylén modré barvy

KLIPSA THERMOSTOP

611018

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI
m hlinikové fasadni nosné konstrukce
m prerudeni tepelnych mostu a elektrolytickych ¢lankud

etanco@etanco.cz
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HLINIKOVA KONSTRUKCE - SYSTEM FAGALU +

STENOVA KONSOLA
VYSKA 200 MM

Aluminium 6060 T 5 - tl. 4 mm
STENOVA KONSOLA ISOALU +
LR 200

80 120 140 50 611178
100 140 160 50 611179
120 160 180 50 611 180
140 180 200 50 611 181
160 200 220 50 611182
180 220 240 50 611183
200 240 260 50 611184
220 260 280 50 611 185
240 280 300 50 611 186

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI

m sténova konzola pro upevnéni svislého hlinikového profilu FACALU +

m 2 sténové konzoly na podkladni desce FACALU +

* Dn ;i : minimalni regulaéni prostor - Dn ,,,,; : maximalni regulacni prostor

Lumiére Profil FACALU+ & FACALU+ MEDIUM strana 9
daes Podkladni deska FACALU+ strana 9

PODKLADNI DESKA FACALU +

Aluminium 6060 T 5 - tl. 4 mm
Podkladni deska FACALU +

611 161

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI
m antirotacni podkladni deska pro upevnéni sténovych konzol FACALU +

HLINIKOVY PROFIL PRO NOSNY ROST
DELKA 3 NEBO 6 METRU

Aluminium 6060 T 5

Profil FACALU +

3 3 standard < 70 kg/m? 50 611 250
6 3 standard <70 kg/m? 50 611 169

medium < 50 kg/m? 611 158

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI
m svisly nosny profil pro kotveni fasadnich desek
m upevnéni hlinikovych profild k sténovym Ghelnikim: Sroub PERFIX 5,5 x 25 nebo nyt Alu / Inox 5 x 12

Sroub PERFIX 5,5 x 25 (kéd 300 466) nebo nyt Alu / Inox 5 x 12 (kod 270 540) strana 10
ISOLALU+ LR 200 strana 9
Podkladni deska FACALU+ strana 9

etanco@etanco.cz www.etanco.cz
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PERFIX

NYT OTEVRENY

Jr

HLINIKOVA KONSTRUKCE - DOPLNKY

Austenticka nerezova ocel A2 Aisi 304

1,75az 3 10 5,5x19
1,75az3 14,1 5,5x 25

300 468
300 466

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI
m hlinikové fasadni nosné konstrukce
m upevnéni hlinikovych profild ke sténovym thelnikim

Austenticka nerezova ocel A2 Aisi 304

NYT OTEVRENY ALU - NEREZ
VELKA HLAVA

5x12 14 4az8 5,2 500 270 540

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI
m hlinikové fasadni nosné konstrukce
m upevnéni hlinikovych profild ke sténovym thelnikim

UPEVNENIi FASADNICH DESEK

H
Tl

www.etanco.cz

Hlinikova slitina / nerezova ocel A2

NYT OTEVRENY ALU - NEREZ

EXTRA VELKA HLAVA
4,8 x12 16 6az8 5,0 500 276 960 (A4) 276 961 (A2)
4,8x16 16 10az 12 5,0 500 270 565 270 564
4,8x18 16 12az 14 5,0 500 270 567 270 566
4,8 x 22 16 14 az 17 5,0 500 270 569 270 568

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI
m upevnéni kompozitnich fasadnich panell

Austenticka nerezova ocel A2 Aisi 304

TORX PANEL ALU TB / In A2

1,5az3 16 4,8 x 25 33120 33121

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI
m upevnéni kompozitnich fasadnich panell

etanco@etanco.cz
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KOVOVA KON UKCE

FASADNi KONZOLA PRO SVISLE OSAZENI

Galvanizovana ocel Z 350 - Tl. 2.5 mm

O O 3000P
Délka L Tloustka Baleni Kod
40 2,5 100 360 991
50 25 200 360 993
60 25 200 360 995
70 25 200 360 997
80 25 200 361 000
20 25 200 361 005
100 25 100 361010
110 25 100 361015
120 2,5 100 361020
130 25 100 361026
140 25 100 361 030
150 25 100 361035
160 25 100 361 040
e m . N 170 2,5 100 361 046
. = bebon 180 25 100 361050
et -"__5 ® e 190 25 100 361048
'{; f rroconc R 200 25 100 361 051
5 210 25 100 361 049
FrRon 220 25 100 361 060
Lame ir
230 25 50 361 056
240 25 50 361 052
250 25 50 361053
260 25 50 361 055
270 25 50 361070
280 25 50 361057
290 25 50 361058
300 25 50 361 054
320 25 50 361 062
340 25 50 361 061
390 25 50 361076
400 25 50 360 999
420 25 50 361079
480 25 50 361085

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Popis » sténova konzola tloustky 2,5 mm

Material » galavanizovana ocel Z 350

POUZITI

m kovové a kombinované fasadni svislé nosné konstrukce

Nastavec SPIDO (kéd 363 015) strana 15
Sroub TRCC (kéd 54 505) strana 19
Vgjifova podlozka (kéd 73 010) strana 19

4
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KOVOVA KONSTRUKCE

FASADNIi KONZOLA (NEREZ) PRO SVISLE OSAZENI

Nerezova ocel A2 Aisi 304 - TI. 2.5 mm

ISOLCO 3000 P/ NEREZ A2

60 2,5 200 361 300

80 2,5 200 361 304

100 25 100 361 311

110 25 100 361 361

120 25 100 361308

140 25 100 361315

" 160 2,5 100 361316

Lumiére 9x30 170 25 100 361318

Lumiére 8x50 180 2,5 50 361 321
Trou @ 5,2 200 25 50 361 320
220 25 50 361 324

240 25 50 361323

280 25 50 361326

300 25 50 361 322

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Popis » sténova konzola tloustky 2,5 mm

Material » nerezova austeniticka ocel A2 Aisi 304

POUZITI

m kovové a kombinované fasadni svislé nosné konstrukce

Nastavec SPIDO (kéd 363 015) strana 15
Sroub TRCC (kéd 54 505) strana 19
Véjifova podlozka (kéd 73 010) strana 19

FASADNI KONZOLA VYZTUZENA PRO SVISLE OSAZENI

Galvanizovana ocel Z 350 - Tl. 2mm

160 2 360 960
180 2 360 962
200 2 360 964
220 2 360 966
240 2 360 968
260 2 360 970
280 2 360 972
300 2 360 974

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

i
ETANCO
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KOVOVA KON UKCE

FASADNi KONZOLA PRO HORIZONTALNIi OSAZENI

Galvanizovana ocel Z 350 - Tl. 2.5 mm

O O
Délka L Tloustka Baleni Kaod
60 2,5 100 363 400
80 2,5 80 363 403
100 2,5 50 363 406
120 2,5 50 363 409
140 2,5 50 363 412
160 2,5 40 363 416
180 25 45 363 419
200 2,5 36 363 422

Trou @ 5,5 N .
iritee aas Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Popis » sténova konzola tloustky 2,5 mm

Material » galavanizovana ocel Z 350

POUZITI

m kovové a kombinované fasadni vodorovné nosné konstrukce

Nastavec SPIDO (kéd 363 015) strana 15

Sroub TRCC (kéd 54 505) strana 19

Vgjifova podlozka (kéd 73 010) strana 19

Sroub GOLDOVIS 6.3 x 22 (kéd 331 200) strana 20

NASTAVEC PRO KONZOLU ISOLCO 3000 P NEBO KONSOL

Galvanizovana ocel Z 350 - Tl. 2.5 mm

PIDO A A

Délka L Pro délku Mini * Maxi * Baleni Kad
125 60/>60 75155 90 100 363 015

(*) Distanéni moznosti mini / maxi od délek konsoly ISOLCO, KONSOL > 60 mm

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Vyhody » s KONSOL vysoka odolnost na prahyb, rektifikace umozriuje vyrovnat pfipadné chyby

Material » galavanizovana ocel Z 350

POUZITI

m regulacni nastavec pro kovové fasadni vodorovné a svislé konstrukce

ISOLCO 3000 P strana 13; KONSOL strana 15
Sroub TRCC (kéd 54 505) strana 19

Vgjifova podlozka (kéd 73 010) strana 19

Sroub GOLDOVIS 6.3 x 22 (kéd 331 200) strana 20

4
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KOVOVA KON UKCE

NASTAVEC PRO KONSOLU ISOLCO 3000 P

Galvanizovana ocel Z 350 - Tl. 2.5 mm

Délka L Pro délku Mini Maxi Baleni Kaéd
83 80/>80 15/0 35 100 361120

.; (*) Distanéni moznosti mini / maxi od délek konsoly ISOLCO = 80 mm
ﬂ Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Troud 8

POUZITI
Trou @ 5 m regulacni nastavec na ISOLCO pro upevnéni svislé kovové konstrukce

ISOLCO 3000 P strana 13

Sroub TRCC (kéd 54 505) strana 19

Vgjifova podlozka (kéd 73 010) strana 19

Nyt Alu/Ocel 4.8 x 14 (kéd 275 220) strana 20
Sroub GOLDOVIS 6.3 x 22 (kéd 331 200) strana 20

NASTAVEC PRO KONSOLU ISOLCO 3000 P

Galvanizovana ocel Z 350 - Tl. 2.5 mm

Délka L Pro délku Mini Maxi Baleni Kaéd
95 60/>60 40/20 60 100 361 150

(*) Distanéni moznosti mini / maxi od délek konsoly ISOLCO = 60 mm

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Lumiére 8x40

POUZITI
m regulacni nastavec na ISOLCO pro upevnéni svislé dfevéné nosné konstrukce

ISOLCO 3000 P strana 13

Sroub TRCC (kéd 54 505) strana 19

Vgjifova podlozka (kéd 73 010) strana 19

Sroub GOLDOVIS 6.3 x 22 (kéd 331 200) strana 20

i
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KOVOVA KONSTRUKCE

VYZTUHA U PRO KONSOLU ISOLCO 3000 P

Galvanizovana ocel Z 350 - Tl. 2.5 mm

361 153
300 100 361 155

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI
m vyztuha U proti ohnuti konzol ISOLCO délek > 300 mm. Pro vylozeni > 350 mm (sténa - int. profilu)

ISOLCO 3000 P strana 13
Sroub GOLDOVIS 6.3 x 22 (kéd 331 200) strana 20

ROHOVA DESKA PRO VYNESENIi VNEJSIHO ROHU

Galvanizovana ocel Z 350 - Tl. 2.5 mm

ROHOVA DESKA
Lumiére 10x65

120 x 180 361124

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI
m konzola ISOLCO je ptizplisobena ROHOVE DESCE pro svislé osazeni

ISOLCO 3000 P strana 13
Sroub TRCC (kéd 54 505) strana 19
Vgjifova podlozka (kéd 73 010) strana 19

4

ETANCO www.etanco.cz 17

2018 etanco@etanco.cz




KOVOVA KONSTRUKCE

L - PROFIL

Galvanizovana ocel Z 275 - Tl. 1.5 mm

50 x 50 4 1 369 252
50 x 50 3 1 369 256
60 x 50 NA VYZADANI
60 x 50 NA VYZADANI

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

OMEGA PROFIL

Galvanizovana ocel Z 275 - Tl. 1.5 mm

OMEGA - PROFIL

30 x 30 x 30 x 30 x 30 2,7 1 611410
30 x 30 x 30 x 30 x 30 4 1 611 411
30 x 30 x 30 x 30 x 30 611412

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Galvanizovana ocel Z 275 - Tl. 1.5 mm

30 x 30 x 30 2,7 1 611 400
30 x 30 x 30 4 1 611 401
30x30x30 611 402

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Galvanizovana ocel Z 275 - Tl. 1.5 mm

Z - PROFIL

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

15
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POUZITI

Y m pro svisvlé a vodorovné osazeni

ISOLCO 3000 P strana 13; KONSOL strana 15
Nastavce strana 15 a 16
Sroub GOLDOVIS 6.3 x 22 (kéd 331 200) strana 20

i
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KOVOVA KONSTRUKCE - PRISLUSENSTVi

SROUB "TRCC" PRO KONSOLU ISOLCO 3000 P

Pozinkovana ocel

Sroub TRCC

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].
POUZITI

m pfipevnéni nastavcl na konzol ISOLCO

|Vjitova podiozka (kod 73 010)

VEJIROVA PODLOZKA

.

Pozinkovana ocel

Podlozka véjifrova

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

PLOCHA PODLOZKA

Pozinkovana ocel

Podlozka plocha

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI

m pro hmozdiny o priméru 8 mm

TERMOSTOPICKA PODLOZKA

Termostopicka podlozka 70 x 70

2 100 369 042
3 100 369 044
5 100 369 046
9 100 369 048

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

4
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RUKCE - PRISL

GOLDOVIS

Zluté bichromatové pozinkovana ocel

GOLDOVIS

2az6 6.3 x22 331 200

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI
m pfipevnéni profil, nastavch a vyztuh na konzoly ISOLCO / KONSOL

Utahovaci ofech 10 mm (kéd 325 010)

Elektricka utahovacka

Hlinikova slitina / pozinkovana ocel

NYT OTEVRENY ALU - OCEL

4.8x14 10 8az10 5,0 500 275 220

4.8 x 16* 16 10 a2 12 5,0 500 270 565 270 564
*l= 4.8 x 18* 16 12 a2 14 5,0 500 270 567 270 566
4.8 x 22* 14 a2 16 270 569 270 568

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm] / * Nyty pro ukotveni fasadnich desek.

POUZITI
m pfipevnéni profilt, nastavch a vyztuh na konzoly ISOLCO / KONSOL

Vrték do oceli HSS (kod 282 020)

Nytovacka viz katalog "General" (naleznete v sekci ke stazeni na www.etanco.cz)

NYT (NEREZ)

Nerezova ocel A2 Aisi 304

NYT OTEVRENY NEREZ - NEREZ

——

11.5az13.5 5,0 273 600

Rozméry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

POUZITI
m pfipevnéni profil, nastavcl a vyztuh na konzoly ISOLCO / KONSOL

Vrték do oceli HSS (kod 282 020)

Nytovacka viz katalog "General" (naleznete v sekci ke stazeni na www.etanco.cz)
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